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NEDEN YAPILIR?
Gözle görülmesi mümkün olmayan problemlerin kolaylıkla 
tespit edilmesini sağlayarak beklenmedik durumların 
önlenmesine yardımcı olur. Bu tespitler üretim kaybını 
azaltır ve bakım kalitesini artırır. Orta ve uzun vadede 
ortaya çıkabilecek yüksek onarım maliyetini önler. Yüksek 
enerji kayıplarının olduğu noktaları tespit ederek enerji 
tasarrufu sağlar, bu sayede maliyeti de azaltır. İşletmenin 
yangın riskini erken teşhis edebildiğinden, can ve mal 
güvenliğini üst seviyeye taşır. Ekipmanların verimini ve 
kullanım ömrünü artırır.

�Termal kamera görüntülenen ekipmana temas       
    ettirilmeden kullanılır.
�Sistem aktif çalışır halde iken görüntüleme yapılır.
�Elektrik/mekanik tesisat işlerinde uzman kişiler 
    tarafından görüntü alınır.
�Görüntüleme yapıldıktan sonra uzman tarafından 
    raporlanır.
�Raporlamadan sonra gerekli onarım ve tadilat işleri de       
    uzman kişiler tarafından yapılır.
�Termal kamera ile tarama işlemi yılda bir veya iki kere      
    yapılmalıdır.

NASIL YAPILIR?

TERMAL KAMERA İLE 
GÖRÜNTÜLEME NEDİR?

Çeşitli sektörlerde kullanılan, ısıl değişkenlerin 
bulunduğu alanların ya da parçaların normalin 
üzerindeki sıcaklıklarını ve soğukluklarını 
ölçebilen cihazdır. Güç sarfiyatı yapan ve ileten 
tüm ekipmanlar, arızalanmadan önce ısınırlar 
ve infrared enerji yayarlar. Temassız ölçüm 
cihazları olan termal kameralar bu sıcaklık 
farklarını sinyale dönüştürdükten sonra 
kamera ekranında görüntülerler.
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